
PRIUS Plug-in MY17

Scheda Tecnica
VEICOLO IBRIDO A CARICA ESTERNA

1.8 con VVT-i

DIMENSIONI

4645

1760

1470

2700

1530

1545

0,25

Minimo raggio sterzata (m) 5,1

43

4

BAGAGLIAIO

360

Lunghezza bagagliaio  (mm) 854

PESI

1530

1855

0

0

MOTORE TERMICO

1798

4 / in linea

16-valvole DOHC con VVT-i

72 (98) /5200

142 / 3600

Alimentazione EFI 

80.5 X 88.3

13,04:1

Euro 6b

(EC 715/2007*2016/646W)

Emissioni CO2  (g / km) ciclo ponderato misto 22

Potenza fiscale (CV fiscali) 19

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

600

53 (71)

163

HYBRID SYNERGY DRIVE

90 (122)

BATTERIE HV (Ioni di Litio)

351,5

25

Autonomia in modalità EV (Km) >50

    

PRESTAZIONI

162

135

11,1

CONSUMI CEE (KM/L)

Ciclo ponderato misto (KM/l) 100,0

    

TRASMISSIONE 

Anteriore

E-CVT

SOSPENSIONI

MacPherson

A doppio braccio oscillante

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,2

Elettrico

RUOTE

in lega da 15" con copricerchio aerodinamico

195/65R15 91HPneumatici

Sedili 

Capacità bagagliaio (l) 

Velocità massima in modalità EV (km / h) 

Trazione

Cambio

Anteriori

Posteriori

Servosterzo

Cerchi

Tensione nominale (V)

Capacità 3HR (Ah)

Velocità massima (km / h) 

Accelerazione 0 - 100 km / h (sec.)

Classe di Emissione

Tensione di alimentazione (V)

Potenza max kW (CV)

Coppia max (Nm)

Potenza max.  kW (CV)

Alesaggio x corsa (mm) 

Rapporto di compressione (:1) 

Potenza max.  KW (CV) / rpm 

Coppia max. (Nm / rpm) 

N. valvole/Distribuzione

Massa a vuoto (kg) 

Massa complessiva (kg) 

Capacità di traino frenata (kg) 

Capacità di traino non frenata (kg) 

N. cilindri/disposizione

Cilindrata (cm3) 

Coefficiente aerodinamico (Cx) 

Capacità serbatoio carb. (l) 

Carreggiata posteriore (mm) 

Lunghezza  (mm) 

Larghezza  (mm) 

Altezza  (mm) 

Passo (mm) 

Carreggiata anteriore (mm) 


